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Anleitung VideoGEN 
 
 

 
 Basisfunktionen 
  

 
Hilfe. 

  

 
Bild mit Linien speichern ( *.bmp oder *.jpg).  
Das Videobild kann mit oder ohne Linien gespeichert werden (je nach Display). 

  

 

Weissabgleich durchführen  
(Grundeinstellung mit LED - Auflichtbeleuchtung MA 114). 
Wie folgt vorgehen: Weisses Papier unter die Optik legen und scharfstellen, Lichtintensität 
einstellen (zuviel Sättigung vermeiden) und OK-Knopf betätigen. 

  

 
Aufruf der Standard Benutzerkonfiguration.  
(Rote Linien, Strichdicke 1 Pixel, zentriert und symmetrisch). 

  

  

 Befehlszeilen 
  

 
Alle Linien einblenden/ausblenden. 

  

 
Linienfarbe auswählen (schwarz, weiß, rot, grün, gelb, blau). 

  

 
Strichdicke einstellen (Pixel). 

  

, ,  
Fadenkreuz auswählen/abwählen (kurzes blinken wenn gewählt).  
Linienpaar auswählen bevor es bewegt oder aktiviert/deaktiviert werden kann. 

  

,  

Aktiviert/deaktiviert die horizontale oder vertikale Linie des ausgewählten 
Fadenkreuzes. 
Jede Linie des Fadenkreuzes kann ein- oder ausgeblendet werden. Wird sichtbar bei abwählen 
des Fadenkreuzes. 

  

 

Aktiviert/deaktiviert den Anzeigebereich der Linien. 
Linien können teilweise angezeigt werden. Die Linienpaare 2 und 3 definieren die äussere 
Position des Visualisierungsfensters. 

  

 

 

Bewegt das gewählte Fadenkreuz in die gewünschte Richtung. 
[] = grosse Schrittweite / [Shift] + [] = mittlere Schrittweite / [Ctrl] + [] = kleine Schrittweite. 

  

 

Sperren/Entsperren der Linien. 
Alle angezeigten Linien sind gesperrt und können nicht mehr verschoben werden und die 
Strichdicke ist fixiert. Die Linienfarben können weiterhin angepasst werden. 

  

  

 Speichern der Linienkonfigurationen 
  

 
Speichern der Benutzerkonfigurationen (bis 12 Speicherplätze, F1 - F12). 

  

 
Aufruf der Benutzerkonfigurationen (bis 12 Speicherplätze, F1 - F12). 
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Mode d'emploi VideoGEN 
 

 
 

 Fonctions générales 
  

 
Aide. 

  

 
Sauvegarde de l’image (format *.bmp ou *.jpg) avec lignes. 
L’image peut être enregistrée comme elle est affichée, avec ou sans lignes. 

  

 

Ajustement de la balance des blancs (réglage par défaut avec éclairage 
épiscopique à LEDs blanches MA 114). 
Suivre la procédure indiquée : placer une feuille blanche sous l’optique, régler la netteté, régler 
l’intensité lumineuse sur une position moyenne (éviter la saturation) et valider. 

  

 
Rappel de la configuration utilisateur par défaut.  
(Lignes rouges, épaisseur 1 pixel, centrées et symétriques). 

  

  

 Commande lignes 
  

 
Activation/désactivation de la totalité des lignes. 

  

 
Choix de la couleur des lignes (noires, blanches, rouges, vertes, jaunes, bleues). 

  

 
Réglage de l'épaisseur des lignes (en pixels). 

  

, ,  

Sélection/désélection de la croix respective (clignotement bref lors de la sélection). 
Les paires de lignes doivent en effet être sélectionnées pour procéder à un déplacement ou 
activer/désactiver l’une des 2 lignes. 

  

,  

Activation/désactivation de la ligne horizontale ou verticale de la croix 
sélectionnée. 
Une fois la croix sélectionnée, chaque ligne peut être indépendamment visualisée ou non. La 
modification est visible lorsque la croix est désélectionnée. 

  

 

Activation/désactivation de la zone de travail des lignes. 
Une zone d’affichage partielle des lignes peut être définie. Les paires de lignes 2 et 3 déterminent 
le contour extérieur de cette fenêtre.  

  

 

 

Déplacement de la croix sélectionnée dans la direction indiquée. 
[] = pas grossier / [Shift] + [] = pas moyen / [Ctrl] + [] = pas fin. 

  

 

Verrouillage/déverrouillage des lignes. 
Toutes les lignes affichées peuvent être figées et ne peuvent plus être déplacées. L’épaisseur est 
aussi verrouillée mais la couleur peut toujours être modifiée. 

  

  

 Sauvegarde configurations lignes 
  

 
Sauvegarde des configurations utilisateur (jusqu’à 12 mémoires, F1 - F12). 

  

 
Rappel des configurations utilisateur (jusqu’à 12 mémoires, F1 - F12). 
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Instruction VideoGEN 
 
 

 

 Basic functions 
  

 
Help. 

  

 
Save image (*.bmp or *.jpg) with lines.  
The picture can be saved with or without lines, as it is displayed. 

  

 

Adjust the white balance (default settings based on the LED front light MA 114). 
Follow the instructions: put a white reference under the optic, focus it, set the light intensity 
properly (avoid saturation) and push the start button. 

  

 
Recall default user configuration (red lines, thickness 1 pixel, centred and symmetric). 

  

  

 Command lines 
  

 
Activated/deactivated all lines pairs. 

  

 
Set crosshair colour (black, white, red, green, yellow, blue). 

  

 
Set line thickness (pixel). 

  

, ,  
Select/deselect crosshair (short flashing when selected). 
The line pair must be selected to be moved and to be activated/deactivated. 

  

,  

Activate/deactivate the horizontal or vertical line of the selected crosshair. 
When the crosshair is selected, each line can be displayed or hidden separately. The modification 
is shown as soon as the crosshair is deselected. 

  

 

Activate/deactivate lines display area. 
Lines can be partially displayed. The lines pairs 2 and 3 define the outer position of the 
visualisation window. 

  

 

 

Move the selected crosshair in the desired direction. 
[] = large step / [Shift] + [] = medium step / [Ctrl] + [] = fine step. 

  

 

Lock/unlock all lines. 
All lines displayed can be locked and can not be moved anymore. The thickness is also kept fixed 
but the colour still can be adapted. 

  

  

 Save the lines configurations 
  

 
Save user configurations (until 12 memories, F1 - F12). 

  

 
Recall user configurations (until 12 memories, F1 - F12). 

  
 
 
 
 

 
 
 


