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Kalibrierung der Vergrösserung durch lineare Messungen im VideoCAD EVO 
 

 
Diese Anleitung ist nur für Personen bestimmt, welche für die Kalibrierung der Messinstrumente geschult wurden. 

 
Wichtig: Sicherung der Datei: C:\VideoCAD EVO\Local\ Objectives.ZIP vor einer neuen Kalibrierung. 

Vor Beginn unbedingt kontrollieren ob die Kamera mit den zwei Verstellungen des Tisches 
ausgerichtet ist, d.h. entsprechende Vorgänge vornehmen. 
 

Die Kalibrierung der Vergrösserungen in der Anwendung VideoCAD EVO muss nur vorgenommen werden wenn eine 
Fehlfunktion festgestellt wird, wie: Zeichnung (Datei DXF) folgt dem Kreuztisch nicht genau.  
 
 

 
Einen Glasmasstab verwenden, z.B. einen Kalibriermasstab VR 075 oder VR 103 
von Marcel Aubert SA (wird standardmässig mit allen Messgeräten geliefert).  

   

 
(Optique) 

 

Masstab unter dem Objektiv mit der schwächsten Vergrösserung ausrichten. 
Fokussieren eines Striches des Masstabes mit der grössten Vergrösserung. 
Wichtige Bemerkung : 
Die Position der Achse Z darf während des folgenden Kalibrierprozesses nicht 
geändert werden.  
 

   

 1. Im VideoCAD EVO das Menu [Ctrl-Shift] auswählen. 
   

 
2. Menu [F5] auswählen. Kalibrierung durch lineare Messungen. 

   

 

3. Passwort eingeben: "pw". 

   

 

4. Auf dem Objektiv die zu kalibrierende Position auswählen. Bei einer Kalibrierung 
aller Vergrösserungen, mit der grössten Vergrösserung beginnen. 
 

(Optique) 

   

  

5. Bildbreite kalibrieren: Wert in ‘’X’’ 
- 2 Messpunkte auswählen und den entsprechenden Wert eingeben. 
  (Die Messzone muss grösser als 80% des Blickfeldes sein). 
  Mit ‘’OK’’ bestätigen. 

 
 

Achtung. Die Strichdicke nicht mitzählen. (1.Punkt aussen und 2. Punkt innen) siehe Illustration 
aus Seite ‘’2’’ 

 

6. 

Bildhöhe kalibrieren : Wert in ‘’Y’’ 
- 2 Messpunkte auswählen und den entsprechenden Wert eingeben.  
  (Die Messzone muss grösser sein als 80% des Blickfeldes). 
  Mit ‘’OK’’ bestätigen. 

   

 

7. 
Das zu kalibrierende Objektiv auswählen. Dieses Objektiv wird in ‘’Name der 
Kalibrierung’’ angezeigt. 
Mit  ‘’OK’’ bestätigen. 
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8. 
Speichern der Kalibrierungswerte unter dem Namen welcher der Position des Zoom-
Objektives entspricht. (Auswahl N° 7) 

   

 9. Schritt 4. bis 8. für jede einzelne Position des Zoom-Objektives wiederholen. 
   

 
10. 

Am Schluss des Kalibrier-Prozesses, Menu Ctrl-Shift F12  

 
   

 11. VideoCAD EVO schliessen 
   

 12. Die Software VideoCAD EVO starten 
   

 13. Die Kalibrierung mit dem Kalibriermasstab zur Sicherheit kontrollieren. 

   

 
Wichtig: Erstellen einer Sicherungskopie der Kalibrierungsdatei welche sich im Verzeichnis  C:\VideoCAD 

EVO\Local\ Objectives.ZIP befindet. 
 
Die Standard-Sicherungsdatei befindet sich im Verzeichnis C:\VideoCAD EVO\Local\Autosave 

 
 
Achtung :   Die Strichdicke nicht mitzählen. 
 

 
 

 
Während der Kalibrierung der Vergrösserungen und nachdem der erste Punkt erfasst ist darf der Kreuztisch nicht 
mehr verschoben werden. 
Das Kalibrieren der Pixel wird in zwei Schritten im Videobild vorgenommen (1x auf der Bildbreite und 1 x auf der 
Bildhöhe) 
Das Verschieben des Tische ist nur zum Positionieren des Eichmasstabes vorgesehen, dies um >80% des 
Videobildes zu decken. 
 
Die Kalibrierung muss mit einer normalen Ausleuchtung (nicht überblendet) vorgenommen werden. 
Um den Durchschnitt der Beleuchtung anzuzeigen, bitte untenstehende Schritte ausführen (Gültig seit Version 3.0) 
 
 

  Menu Ctrl : 
 

    Bildrauschunterdrückung  ‘’F5 ‘’ Der Wert wird oben links im Bild angezeigt 
      
 

   Der Durchschnitt  ‘’moy’’ muss zwischen 65 und75 (Wert in %) sein 
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Kalibrierung der Vergrösserung durch Gitterpunkte im VideoCAD EVO 
 

 
Diese Anleitung ist nur für Personen bestimmt, welche für die Kalibrierung der Messinstrumente geschult wurden. 

 
Wichtig: Sicherung der Datei: C:\VideoCAD EVO\Local\ Objectives.ZIP vor einer neuen Kalibrierung.  

 
Die Kalibrierung durch Gitterpunkte erlaubt es geometrische Fehler der Optik, wie Bildverzerrung zu korrigieren und 
fällt unter die Norm EN ISO 10360-7. 
 
Für diesen Vorgang wird ein spezifischer Eichmasstab VR 158-01 oder ein Eichmass mit verschiedenen Punkten von 
welchen der Achsabstand und die Durchmesser bekannt ist. Steht auf Anfrage bei ‘’marcel-aubert-sa’’ zur Verfügung. 
 
Die Kalibrierung der Pixel wird automatisch im Blickfeld des Objektives gemacht. 
 
Es ist ratsam mindesten 25 Punkte im Videobild zu haben. 
 
Den Eichmasstab durch ein Verschieben des Tisches positionieren, damit die Punkte mindestens 80% der 
Bildoberfläche decken. 
 
Bei der Kalibrierung der Vergrösserungen den Kreuztisch nicht mehr verschieben. 
 
Die Punkte mit Fehlern (Staub, verkratzt…) oder nur teilweise sichtbar werden bei der automatischen Kalibrierung 
nicht beachtet. 
 
Die Kalibrierung muss mit einer normalen Ausleuchtung (nicht überblendet) vorgenommen werden. 
Um den Durchschnitt der Beleuchtung anzuzeigen, bitte untenstehende Schritte ausführen (Gültig seit Version 3.0) 
 

  Menu auswählen [Ctrl] und die Funktion [F5] Bildrauschunterdrückung   

      
Der Wert wird oben links im Bild angezeigt. 

   Der Durchschnitt [moy :]’ muss zwischen 65 und 75, (Wert in %) sein 
   
   

 
 

 

Masstab unter dem Objektiv mit der schwächsten Vergrösserung ausrichten. 
Fokussieren eines Striches des Masstabes mit der grössten Vergrösserung. 
Wichtige Bemerkung : 
Die Position der Achse Z darf während des folgenden Kalibrierprozesses 
nicht geändert werden. 
 

   

 
 

1. 
Auf dem Objektiv die zu kalibrierende Position auswählen und mit der grössten 
Vergrösserung beginnen!! 

 

 
2. 

 
Die Punkte im Videobild positionieren (mindestens 25 Punkte sind empfohlen). 
Die Distanz zwischen den Punkten und des Punkt-Durchmessers identifizieren. 
Diese Information befindet sich auf dem Eichmass VR 158-01 unten links   
Grillpunkte. 

 

 

 
3. 

 
Menu auswählen [Ctrl-Shift] im VideoCAD EVO. 

   

 

4. Menu auswählen [F8]. Kalibrieren XY Grillpunkte. 
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5. Passwort eingeben: "pw". Mit ‘’OK’’ bestätigen (nur die erste Kalibrierung) 

   
   

 

6. 
Distanz zwischen Punkten eingeben (Wert Zentrum zu Zentrum in mm). 
Mit ‘’OK’’ bestätigen 

   

 

7. 
Durchmesser der Punkte eingeben. (Wert des Durchmessers in mm). 
Mit ‘’OK’’ bestätigen 
  

 
 

 

8. 
Das zu kalibrierende Objektiv auswählen. Das Objektiv ist angezeigt in 
‘’Name der Kalibrierung’’ 
Mit  ‘’OK’’ bestätigen  

 
 

 

9. 
Dieser Kalibriervorgang kann einige Sekunden dauern.                                         
Eine Mitteilung informiert ob die Kalibrierung in Ordnung ist. 

 
 

 

10. 
Eine Serie von übereinanderliegenden Kreisen auf dem Eichmass zeigt das 
Resultat der Kalibrierung. 

 

 

11. 
« Neu » auswählen und mit ‘’ja’’ bestätigen um mit den nächsten Objektiven 
fortzufahren.  

 

 
 

12. Schritt 4. bis 11. wiederholen für alle Objektive  

   

 

13. 
 
Menu ‘’Ctrl+Shift’’ und F12 auswählen um die neuen Parameter zu speichern  
 

   

 14. VideoCAD EVO schliessen 
   

 15. Die Software VideoCAD EVO starten 
   

 16. Die Kalibrierung durch messen des Eichmasstabs VR 158-01 kontrollieren. 
 

Wichtig: 
 

Erstellen einer Sicherungskopie der neuen Datei, welche sich im Verzeichnis 
C:\VideoCAD EVO\Local\ Objectives.ZIP befindet. 
Die Standard-Sicherungsdatei befindet sich im Verzeichnis C:\VideoCAD EVO\Local\Autosave 
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Kalibrieren der Objektzentren im VideoCAD EVO 
 

 
Diese Anleitung ist nur für Personen bestimmt, welche für die Kalibrierung der Messinstrumente geschult wurden. 

 
Wichtig: Sicherung der Datei: C:\VideoCAD EVO\Local\ Objectives.ZIP vor einer neuen Kalibrierung. 

 
Mit der Kalibrierung der Objektivzentren können mechanische Fehler der Optik bei einem Vergrösserungswechsel 
korrigiert werden. Nach einer Kalibrierung ist es möglich während der Kontrolle Objektive zu wechseln und so 
die Überlagerung der Zeichnung aufs Videobild zu garantieren. 
 
Es ist wichtig die Zeichnung mit dem grössten Vergrösserungsfaktor zu positionieren und der Wechsel der 
Vergrösserung sollte nur zu einer kleineren Vergrösserung gemacht werden. Diese Kalibrierung muss 
regelmässig kontrolliert und der Umgebung angepasst werden. 
 
 
 

 

Prozessreihenfolge : 
 
Kalibriermasstab, wie z.B. Kalibriermassstab VR 075 oder VR 103 von 
Marcel Aubert SA nehmen (wird standard mit allen Messgeräten 
geliefert)  

   

 
(Optique) 

 
 

 

Den Masstab mit der kleinsten Vergrösserung unter dem Objektiv 
ausrichten. 
Einen Stricht des Masstabes mit der grössten Vergrösserung 
fokalisieren. 
Wichtige Bemerkung:  
Die Position der Achse Z sollte während des ganzen Ablaufes der 
folgt nicht mehr geändert werden. 
 
Mit der höchsten Vergrösserung beginnen ! 
 

 1. VideoCAD EVO ohne den Tisch zu bewegen starten. 
   

 

2. 
Menu [Zeichnung] auswählen und Funktion ‘’Tisch von der Zeichnung 
lösen’’ aktivieren 

   

 3. 
Menu [Tisch] wählen  
Ein fixes Fadenkreuz erscheint im Zentrum des Bildes. 

 

 

4. 
Eichmass auf dem fixen Fadenkreuz im Zentrum des Bildes 
positionieren. 
Dann Funktion ‘’Tisch von der Zeichnung lösen’’ deaktivieren. 

   

 5. Menu Ctrl :  
   

 

 
6. 

 
F1 benutzen um die Funktion ‘’Ansicht der Achsen’’ zu deaktivieren. 
Das Fadenkreuz verschwindet. 

 
 

  

  
 

7. 
 
Menu Ctrl – Shift  

   

 

8. F6 aktivieren: Objektivzentrum positionieren 
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9. Passwort eingeben ‘’pw’’  

   

 

10. F6 aktivieren für die Funktion ‘’Objektiveinstellung im Zentrum’’  

   

 

11. 

Ein Kreuz (lila) stellt theoretisch das Zentrum des Objektives. 
Dieses Kreuz kann mit Hilfe der Richtungspfeile der Tastatur auf 
ihre Referenz versetzt werden. Mit den aktivierten Tasten F 9 bis 
F12 können Sie das Inkrement der Verschiebung des Kreuzes 
ändern. 
 
Mit der Maus kann man das Kreuz ebenfalls verschieben. 
 
Sobald das Fadenkreuz auf der Referenz ist  : Mit ‘’Enter ‘’ bestätigen 

   

 

12. 
Den Namen des soeben kalibrierten Objektiv auswählen. 
Das Objektiv ist dann im ‘‘Name der Kalibrierung‘‘ angezeigt. 
Mit ‘’OK’’ bestätigen.  

   

 

13. Die Kalibrierwerte speichern. 

   
 

14. 
Zur nächsten Vergrösserung wechseln und die Schritte 10. bis 13 für alle Positionen 
des Zoom-Objektives wiederholen  

  
 

15. 

 
 
VideoCAD EVO schliessen 

   

 16. VideoCAD EVO starten 
   

 17. 
Kalibrierung der Zentren mit dem Eichmassstab kontrollieren. Mit der 
grössten Vergrösserung beginnen. 

   

 
Wichtig: Erstellen einer Sicherungskopie der neuen Datei, welche sich im Verzeichnis  

C:\VideoCAD EVO\Local\ Objectives.ZIP befindet. 
 
Die Standard-Sicherungsdatei befindet sich im Verzeichnis C:\VideoCAD EVO\Local\Autosave 

 

 
 
Diese Kalibrierung kann ebenfalls mit Kreisen als Eichmass realisiert werden. Rechte Maustaste benutzen 
‘’Positioniert den Mittelpunkt eines neuen Kreises’’ während des Schrittes 11. dieses Verfahrens. 
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Digitale Kamera-Ausrichtung im VideoCAD EVO 

 

 
 Diese Anleitung ist ausschliesslich für Personen bestimmt, welche für die Wartung zuständig sind und 

die Fähigkeit besitzen die Parameter des Messinstruments zu ändern. 
(Die Korrekturen müssen vor der Verwendung des Gerätes kontrolliert werden). 

 

 
Wichtig: Sicherung der Datei: C:\VideoCAD EVO\Local\Registers.ZIP vor einer neuen Änderung der 

Kamera-Ausrichtung. 
 
Die digitale Kamera-Ausrichtung erlaubt es sich über eine mechanische Ausrichtung hinweg zu setzen, da diese oft 
viel Zeit beansprucht und je nach Konfiguration der Maschine schwierig ist. Das digitale Ausrichten der Kamera wird 
in zwei Phasen vorgenommen. 
 
 

 
Erste Phase : Ausmessen der Abweichung 
 

 
  

Ein Werkstück (oder eine Referenz) unter das Objektiv legen 
indem die kleinste Vergrösserung gewählt wird. 
  

 
1. Modus  « Tisch » wählen. Ein festes Fadenkreuz erscheint im 

Zentrum des Bildes. 
 
 
 

    

 

2. 
 

Eine Linienkante auf der Überschneidung des Kreuzes 
zentrieren. Diese Markierung mit dem Kreuztisch nach links 
verschieben ohne die Achse X zu bewegen. Die Markierung ist 
nun unter dem Kreuz und etwas distanziert. 
 

 
 

 

 
 
 
3. 

 
 
 
Die Linienkante mit dem Kreuztisch nach rechts verschieben 
ohne die Achse Y zu bewegen. 
Die Distanz zwischen Markierung und dem Kreuz muss 
identisch sein mit Schritt N° 2, aber dieses Mal über dem 
Kreuz.  
 

 
 

  

 

4. Im Menu ‘’Tisch’’ 
Funktion « Fadenkreuz drehen » auswählen 
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5. Das Fadenkreuz auf die Markierung links und rechts 
orientieren. 
Mit den Tasten Page Up – Page Down den Kreuztisch auf die 
Achse ‘’X‘’ verschieben ohne die Achse ‘’Y’’  zu bewegen. 
Die Referenz muss der Orientierung des Fadenkreuzes folgen. 
 
Wert ‘’Q’’ in der Anzeige links unten lesen. 
(Beispiel : 0.800°) 
 

 
 
 

 

 
 
Die zweite Phase ist die Eingabe des Korrektur-Wertes. 

   

 
1. Im Menu « Ctrl-Shift » auswählen.  

 
 
 

  

 

2. Die Funktion  « Parameter ändern », Taste F11 betätigen.   

 
 

 

3. Passwort einfügen : ‘’pw’’   

   
 
 

 
 

 

4. Parameter ‘’UserConfig’’ wählen, gefolgt von:  
- Kamera =>  
- Kamera 1 => 
- Drawing/WorkZoneCameraOffsetAngle0 

 
 
« Wert » auswählen und im Feld oben rechts des Fensters den 
umgekehrten Wert des Messresultates der ersten Phase 
eingeben.  
In diesem Beispiel wird der Wert Q – 0.8°. 
 
 
 

- « Enter » auf der Tastatur betätigen um den 
Orientierungswert in der Liste der Parameter zu ändern. 

- « Speichern » betätigen und mit ‘’OK’’ die neue 
Konfiguration bestätigen. 
 

 
 
 
 

  

Wichtig: Erstellen einer Sicherungskopie der neuen Datei, welche sich im Verzeichnis  
C:\VideoCAD EVO\Local\ Registers.ZIP befindet. 
 
Die Standard-Sicherungsdatei befindet sich im Verzeichnis C:\VideoCAD EVO\Local\Autosave 

 

 
 


